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MACHACADORAS 

Móviles 

Fijas 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

Multilift 

Boca  750x900 mm 
Tolva     1,5 m3 

Producción  80 t/h  
Peso   11.500 kg 

UTM 750 

Boca  1000x900 mm 
Tolva     3 m3 

Producción  120 t/h  
Peso   15.500 kg 

UTM 1000 

 

UTM 1200 

 
Boca                1200x900 mm 
Tolva     3,5 m3 

Producción  150 t/h  
Peso   17.500 kg 

UTM 1500 

Boca                 1500x900 mm 
Tolva     3,8 m3 

Producción  180 t/h 
Granulometría        50-100 mm 
Peso    22.650 kg 
 

Boca  750x900 mm 
Tolva     1,5 m3 

Producción  80 t/h  
Peso eléctrica   11.000 kg 
Peso híbrida 14.000 kg 
 

UTS 750 UTS 600 

Boca  600x500 mm 
Tolva     1 m3 

Producción  30 t/h  
Peso   2.600 kg 

Boca  1000x900 mm 
Tolva     3 m3 

Producción  120 t/h  
Peso eléctrica   13.000 kg 
Peso híbrida 15.000 kg 
 

UTS 1000 

 

UTS 1200 

 
Boca                1200x900 mm 
Tolva     3,5 m3 

Producción  150 t/h  
Peso         15.000 kg 
 
 

UTS 1500 

Boca                1500x900 mm 
Tolva     3,8 m3 

Producción  180 t/h 
Granulometría 50-100 mm 
Peso         16.000 kg 
 
 

Boca  750x900 mm 
Tolva     1,5 m3 

Producción  80 t/h  
Peso eléctrica   11.000 kg 
Peso híbrida 14.000 kg 
 

UTH 750 

Boca  1000x900 mm 
Tolva     3 m3 

Producción  120 t/h  
Peso eléctrica   13.000 kg 
Peso híbrida 15.000 kg 
 

UTH 1000 

 

https://www.grupocibsa.com/cams-la-marca-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/noticias-cams/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-fabrica-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/UTM750_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-utm1200_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTM1000_ES-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTM-1500_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTS750_ES-2023-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/UTS-600-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTS-1000_ES-2023-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTS1200_ES-2023-pdf.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTS750_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTS1500_ES-2023-.pdf
https://genesis.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-UTS-1000_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/cams-utm-750/
https://www.grupocibsa.com/cams-utm-1000/
https://www.grupocibsa.com/cams-utm-1200/
https://www.grupocibsa.com/cams-utm-1500/
https://www.grupocibsa.com/cams-uts-750/
https://www.grupocibsa.com/cams-uts-600/
https://www.grupocibsa.com/cams-uts-1000/
https://www.grupocibsa.com/cams-uts-1200/
https://www.grupocibsa.com/cams-uts-1500/
https://www.grupocibsa.com/cams-uth-750/
https://www.grupocibsa.com/cams-uth-1000/
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MACHACADORAS MÓVILES CON CRIBA INCORPORADA 

Boca  1000x900 mm 
Tolva     3 m3 

Producción  120 t/h 
Criba vibrante 3.000x2.000 mm  
Peso   24.500 kg 
 

CENTAURO 100/32 

 Boca  1200x900 mm 
Tolva     3,5 m3 

Producción  180 t/h 
Criba vibrante 2.500x2.300 mm  
Peso   30.000 kg 
 

CENTAURO L120/56 

 

Boca  1200x900 mm 
Tolva     3,5 m3 

Producción  180 t/h 
Criba vibrante 2.500x2.500 mm  
Peso   36.300 kg 

CENTAURO L120/56-APR 

Boca  1.500x900 mm 
Tolva     3.8 m3 

Producción  250 t/h 
Criba vibrante 3.500x2.000 mm  
Peso   42.000 kg 
 

CENTAURO XL 150.56 APR 

 

Boca  1.500x900 mm 
Tolva     3,8 m3 

Producción  250 t/h 
Criba vibrante 3.500x2.000 mm  
Peso   42.000 kg 
 

CENTAURO XL 150.56 

 Boca  1.500x900 mm 
Tolva     3,8 m3 

Producción  250 t/h 
Criba vibrante 5.300x1.300 mm  
Peso   42.000 kg 
 

CENTAURO XL 150.69 APR 

 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/cams-centauro-100-32
https://www.grupocibsa.com/cams-centauro-l120-56
https://www.grupocibsa.com/cams-centauro-l120-56-apr
https://www.grupocibsa.com/cams-centauro-xl-150-56-apr/
https://www.grupocibsa.com/cams-centauro-xl-150-56/
https://www.grupocibsa.com/centauro-xl-150-69-apr/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-marca-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/noticias-cams/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-fabrica-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CENTAURO-100.32_ES-new.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CENTAURO-L-120.56_ES-new.2023..pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CENTAURO-L-120.56-APR_ES-new-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CENTAURO-150.56-APR_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CENTAURO-XL-150.69-APR_ES-new.pdf
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CRIBAS 

Superficie cribado  1.000x2.500 mm 

Mallas      1 
Selecciones    2  
Peso                         5.050 kg 

UVS 25-1 

Superficie cribado  1.000x2.500 mm 

Mallas     2 
Selecciones   3  
Peso                         5.950 kg 
 

UVS 25-2 

 

Superficie cribado  1.200x3.500 mm 

Mallas     2 
Selecciones           3  
Peso                         12.350 kg 
 

UVS 42 

 

Superficie cribado  1.300x4.300 mm 

Mallas     2 
Selecciones   3  
Peso                         12.450 kg 
 

UVS 56 

 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/cams-uvs-25-2/
https://www.grupocibsa.com/cams-uvs-42/
https://www.grupocibsa.com/cams-uvs-56/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-marca-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/noticias-cams/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-fabrica-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-uvs25-2_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-uvs-42_ES_new-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-uvs56_ES_02_new-2023.pdf
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TRITURADORA SECUNDARIA ESTÁTICA 

Boca          1.200x900 mm 
Superficie cribado         2.000x1.500 mm 

Diámetro del tambor     420 
Velocidad del tambor    20 rpm  
Peso                                5.500 kg 
 
 

UCS 1200 

Triturador del equipo 

Boca          1.200x900 mm 
Tolva                               2.000x1.500 mm 

Capacidad de la tolva   1.20 m3 

 

 

CTR 1200 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/cams-ucs-1200/
https://www.grupocibsa.com/cams-ctr-1200/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-marca-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/noticias-cams/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-fabrica-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-ucs-ctr_ES_new.-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-CTR-1200-2023-ES-.pdf
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LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

TRITURADORES PRIMARIOS ELÉCTRICOS 

Longitud         2.500 mm 
Altura                            1.100 mm 

Ancho                            2.500 mm 
Producción                   80 t/h 
Peso                               5.400 kg 
 

FTR 750 

Longitud         3.300 mm 
Altura                            1.100 mm 

Ancho                            2.500 mm 
Producción                   120 t/h 
Peso                               7.300 kg 
 

FTR 1000 

 

Longitud         3.600 mm 
Altura                            1.100 mm 

Ancho                            2.500 mm 
Producción                   150 t/h 
Peso                               9.100 kg 
 

FTR 1200 

Longitud         3.900 mm 
Altura                            1.100 mm 

Ancho                            2.500 mm 
Producción                   200 t/h 
Peso                              11.800 kg 
 

FTR 1500 

 

https://www.grupocibsa.com/cams-la-marca-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/noticias-cams/
https://www.grupocibsa.com/cams-la-fabrica-la-machacadora-de-derribos-y-materiales-de-obra/
https://www.grupocibsa.com/ftr-750/
https://www.grupocibsa.com/ftr-1000/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-FTR-750-FTR-1000-FTR-1200-FTR-1500-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-FTR-750-FTR-1000-FTR-1200-FTR-1500-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/ftr-1200/
https://www.grupocibsa.com/ftr-1500/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-FTR-750-FTR-1000-FTR-1200-FTR-1500-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CAMS-FTR-750-FTR-1000-FTR-1200-FTR-1500-2023-ESPANOL.pdf
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MACHACADORAS 

Móviles 

 

Tamaño Boca 600 x 400 mm 
Tamaño Tolva        -- mm 
Granulometría 20-80 mm 
Producción --  Ton/h 
Potencia  74 CV 
Peso  8.800 kg 
 

K-J-C 604 

Tamaño Boca  500 x 300 mm  
Tamaño Tolva         1.600 x 1.300 mm 
Granulometría   20-80 mm 
Producción   30 Ton/h 
Potencia STAGE V  25 CV 
Peso    3.400 kg 
 

K-J-C 503 

 

Tamaño Boca 650 x 500 mm 
Tamaño Tolva        -- m3 
Granulometría 20-80 mm 
Producción -- Ton/h 
Potencia  100,5 CV 
Peso  13.000 kg 
 

K-I-C 70 

Tamaño Boca  680 x 400 mm  
Tamaño Tolva         2.625 x 2.200 mm 
Granulometría         20-80 mm 
Producción   80 Ton/h 
Potencia STAGE V  75 CV 
Peso    12.000 kg 
 

K-J-C 704 

 

Tamaño Boca        1.500 mm x 1.300 mm 
Tamaño Tolva        2.200 x 2.290 mm 
Granulometría        60-150 mm 
Producción 150 Ton/h 
Potencia  214,5 CV  
Peso  15.000 kg 
 

KROKODRILE 

 
Tamaño Boca   815 x 520 mm 
Tamaño Tolva          3.500 x 1.800 mm 

Granulometría   30-120 mm 
Producción   200-220 Ton/h 
Potencia                   134 CV 
Peso    22,500 kg 
 

K-J-C 805 

 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/komplet-k-j-c-604/
https://www.grupocibsa.com/komplet-k-jc-503/
https://www.grupocibsa.com/komplet-k-i-c-70/
https://www.grupocibsa.com/komplet-k-j-c-704/
https://www.grupocibsa.com/komplet-krokodrile/
https://www.grupocibsa.com/komplet-k-j-c-805/
https://www.grupocibsa.com/komplet-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-komplet/
https://www.grupocibsa.com/komplet-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-KJ-C-704_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-K-IC_70-ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-KJ-C-503-ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-K-JC_604-ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-KROKODILE-ESPANOL._2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-KJ-C-805_ESPANOL_2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIBAS MÓVILES 

 

Tamaño Criba           2.100 x 1.085 mm 
Rejillas cribado        2 
Producción               80 Ton/h 
Potencia STAGE V  25 CV 
Larg/alt/anch      8.500/7.200/2.520 
Peso                  3.300 kg 
 
 

KOMPATTO-K 221 KOMPATTO-K 5030 

 
Tamaño  Criba         2.450 x 970 mm 
Rejillas cribado       2 
Producción              280 Ton/h 
Potencia STAGE V  47 CV 
Larg/alt/anch           10780/2250/2400 
Peso                   12.000 kg 
 

KOMPATTO-K 104 

Tamaño  Criba         3.015 x 1.240  mm 
Rejillas cribado        2 
Producción              250 Ton/h 
Potencia STAGE V  47 CV 
Larg/alt/anch           3700/1580/2210 
Peso                   8.000 kg  
 

MACHACADORAS 

Multilift 

 

Tamaño Boca    680 x 400 mm  
Tamaño Tolva           2.625 x 2.200 mm 
Granulometría          20-80 mm 
Producción    80 Ton/h 
Potencia STAGE V   75 CV 
Peso     9.500 kg 
   

 CITY CRUSHER 

 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

8

https://www.grupocibsa.com/komplet-kompatto-k-221/
https://www.grupocibsa.com/komplet-kompatto-k-5030/
https://www.grupocibsa.com/komplet-kompato-k-104/
https://www.grupocibsa.com/komplet-city-crusher/
https://www.grupocibsa.com/komplet-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-komplet/
https://www.grupocibsa.com/komplet-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-City-Crusher-_ESPANOL_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-Kompatto-221-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-Kompatto-104-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-Kompatto-5030-ESPANOL-2023.pdf
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TRANSPORTADOR 

 

Altura  descarga    4.600 mm 
Longitud                 10 m 
Potencia                  25 CV  
Producción             120 Ton 
Peso                        3.300 kg 

K-TC 460 

CRIBAS FIJAS 

Tamaño  Criba   2.000 x 800 mm 
Producción        10-40 Ton/h 
Potencia            1.4 CV  
Larg/alt/anch     5500/5800/2150 
Peso                   520 kg 

WV 2080 

Tamaño Boca 480 x 250 mm 
Tamaño Tolva        0,5 m3 

Granulometría 15-80 mm 
Producción 5-30 Ton/h 
Potencia  10,19 CV 
Peso  2.100 kg 
 

LEM 4825 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/k-tc-460/
https://www.grupocibsa.com/komplet-wv-2080/
https://www.grupocibsa.com/komplet-lem-4825/
https://www.grupocibsa.com/komplet-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-komplet/
https://www.grupocibsa.com/komplet-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-WV2080_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/KOMPLET-LEM-4825-ES_-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CATALOGO-KOMPLET-K-TC_460-ESPANOL-2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI DUMPERS 
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MINI CARGADORAS COMPACTAS 

 

SL35 

Motor                    KUBOTA V1505-E4B 
Potencia                              24,8 CV 
Capacidad operativa          450 kg 
Anchura                              1.250 mm 
Peso                                    1.850 kg 
 

CTL45 

 
Motor                   KUBOTA V1505-CR-TE5 
Potencia                            44,2 CV 
Capacidad operativa        650 kg 
Anchura                             1.350 mm 
Peso                                   2.700 kg 
 

SL45 

 
Motor                   KUBOTA V1505-CR-TE5 
Potencia                              44,25 CV 
Capacidad operativa          650 kg 
Anchura                              1.500 mm 
Peso                                     2.455 kg 
  
 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

TC80 

 
Cap. Operativa   0,12 – 0,38 m3 
Capacidad caja  0,373 – 0,320 m3 
Potencia             9 CV 
Anchura             800 mm 
Peso                   800  kg 
 

TC85 

Cap. Operativa   0,12 – 0,38 m3 
Capacidad caja  0,373 – 0,320 m3 
Potencia             13 CV 
Anchura             800 mm 
Peso                   850  kg 
 

TC5Od diesel 

 
Cap. Operativa   0,18 – 0,3 m3 
Capacidad caja  0,304 – 0,265 m3 
Potencia              6,6 CV 
Anchura              660 mm 
Peso                    550  kg 
 

TC45 

Cap. Operativa   0,18 – 0,3 m3 
Capacidad caja  0,30 4- 0,265 m3 
Potencia              5 CV 
Anchura              660 mm 
Peso                    500  kg 

TC5O 

Cap. Operativa   0,18 – 0,3 m3 
Capacidad caja  0,304 – 0,265 m3 
Potencia              6,5 CV 
Anchura              660 mm 
Peso                    500  kg 
 

Cap. Operativa   0,265 – 0,180 m3 
Capacidad caja  0,304 – 0,265 m3 
Potencia             7,37 CV 
Anchura              660 mm 
Peso                    540 kg 
 

TC50-e electric 

Ruedas Cadenas 

https://www.grupocibsa.com/messersi-sl35/
https://www.grupocibsa.com/messersi-ctl45/
https://www.grupocibsa.com/messersi-sl45/
https://www.grupocibsa.com/messersi-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-messersi/
https://www.grupocibsa.com/messersi-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-SL35-SL45-CTL45_ITFR_LR-ESPANOL-2023-pdf.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-SL35-SL45-CTL45_ITFR_LR-ESPANOL-2023-pdf.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-SL35-SL45-CTL45_ITFR_LR-ESPANOL-2023-pdf.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC45-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC50-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc80/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc85/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc50-diesel/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi_TC50d_ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC80-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc45/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc50/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc50-electric/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/TC50-e-ZERO-EMISSION-2023-ESPANOL-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC85-ESPANOL-2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI DUMPERS 
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TC100 

Cap. Operativa   0,2 – 0,38 m3 
Capacidad caja  0,373 – 0,320 m3 
Potencia             14 CV 
Anchura              800 mm 
Peso                    1.000 kg 
 

Cap. Operativa   0,21 – 0,44 m3 
Capacidad caja  0,373 – 0,320 m3 
Potencia             13 CV 
Anchura              800 mm 
Peso                    1.000 kg 
 

TC100d diesel 

Cap. Operativa   0,340 – 0,21 m3 
Capacidad caja  0,440 – 0,383 m3 
Potencia             7,4 CV 
Anchura              800 mm 
Peso                    1.200 kg 
 

TC120-e electric 

Cap. Operativa   0,72 – 1,17 m3 
Capacidad caja  1,170 - 0,75 m3 
Potencia             25 CV 
Anchura              1.300 mm 
Peso                    2.200 kg 
 

 TC230d diesel 

TC120d diesel 

Cap. Operativa   0,21 – 0,44 m3 
Capacidad caja  0,440 – 0,383 m3 
Potencia             18 CV 
Anchura              800 mm 
Peso                    1.200 kg 
 

Cap. Operativa   0,21 – 0,44 m3 
Capacidad caja  0,570 – 0,46 m3 
Potencia             20 CV 
Anchura              980 mm 
Peso                    1.300 kg 
 

TC130d diesel TC150d diesel 

Cap. Operativa   0,21 – 0,44 m3 
Capacidad caja  0,37 – 0,82 m3 
Potencia             20,3 CV 
Anchura              1.100 mm 
Peso                    1.330 kg 
 

Cap. Operativa   0,3 – 0,21 m3 
Capacidad caja  0,373 – 0,32 m3 
Potencia             13 CV 
Anchura              800 mm 
Peso                    950  kg 
 

TC95d diesel TC90 

Cap. Operativa   0,3 – 0,21 m3 
Capacidad caja  0,33 – 0,28 m3 
Potencia             13 CV 
Anchura              800 mm 
Peso                    900  kg 
 

 TC85d diesel 

Cap. Operativa   0,12 – 0,38 m3 
Capacidad caja  0,373 – 0,320 m3 
Potencia             10 CV 
Anchura             800 mm 
Peso                   850  kg 
 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/messersi-tc100/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc100-diesel/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc120-electric/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc230-diesel/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc120-diesel/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc130-diesel/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc150-diesel/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc95-diesel/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc90/
https://www.grupocibsa.com/messersi-tc85-diesel/
https://www.grupocibsa.com/messersi-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-messersi/
https://www.grupocibsa.com/messersi-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC85-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi_TC90-ESPANOL-pdf.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi_TC95-ESPANOL-pdf.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC100-ESPANOL-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC100-ESPANOL-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MESSERSI-TC120e-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC130D-ESPANOL-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/Messersi-TC120D-ESPANOL-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MESSERSI-TC150-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MESSERSI-TC230d-ESPANOL-2023.pdf
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MINIEXCAVADORAS 

SY 50 U 

Motor        Yanmar STAGE V 
Potencia       39,02 CV – 2.400 rpm 
Ancho Transporte     1.960 mm 
Prof. Excavación      3.420 mm 
Peso       5.300 kg 
 

  SY 80 U Monobloc / Brazo 3 tramos 

Motor        Yanmar STAGE V 
Potencia       72 CV – 2.100 rpm 
Ancho Transporte      2.220 mm 
Prof. Excavación       4.535 mm 
Peso        8.800 kg 
 

  SY 16 C 

Motor      Yanmar STAGE V 
Potencia     19,6 CV – 2.400 rpm 
Ancho Transporte    980 – 1.350 mm 
Prof. Excavación     2.360 mm 
Peso      1.750 kg 
 
 

  SY 18 U  

Motor       Yanmar 3TNV80F 
Potencia      19,57 CV – 2.400 rpm 
Ancho Transporte     980 – 1.350 mm 
Prof. Excavación      2.360 mm 
Peso       1.925 kg 
 
 

  SY 18 C 

 
Motor       Yanmar STAGE V 
Potencia      19,6 CV – 2.400 rpm 
Ancho Transporte     980 – 1.350 mm 
Prof. Excavación      2.360 mm 
Peso       1.850 kg 
 
 

SY 35 U Cabina / Canopy 

 

Motor       Yanmar STAGE V 
Potencia      24,4 CV – 2.200 rpm 
Ancho Transporte    1.720 mm 
Prof. Excavación     3.105 mm 
Peso      3.860 kg 
 

  SY 19 E 

Motor       Vmax 
Potencia      13,4 CV  
Ancho Transporte     980 – 1.350 mm 
Prof. Excavación      2.360 mm 
Peso       1.950 kg 
 
 

  SY 26 U Cabina / Canopy 

 
Motor      Yanmar STAGE V 
Potencia     20,4 CV – 2.500 rpm 
Ancho Transporte   1.550 mm 
Prof. Excavación    2.585 mm 
Peso     2.760 kg 
 
 

  SY 75 C 

Motor       Yanmar STAGE V  
Potencia      57 CV – 1.900 rpm 
Ancho Transporte     2.220 mm 
Prof. Excavación      4.450 mm 
Peso       7.280 kg 
 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/sany-sy-75c/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-50u/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-80-u/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-16c/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-18u/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-18c/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-35u/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-19e/
https://www.grupocibsa.com/sy-26u/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-sany/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-calidad-cambia-mundo/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY16-18C_v1-2_ES-2023-3.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY16-18C_v1-2_ES-2023-2.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY_SY35U_v2_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY_SY19E_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY_SY26U_v2_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY80U-ESP-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY_SY50U_v2_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-SY75C_ES-2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SY 500 H 

Motor      Cummins STAGE IV 
Potencia     400 CV – 2.100 rpm 
Ancho Transporte    3.596 mm 
Prof. Excavación     7.705 mm 
Peso      52.500 kg 
 

13

EXCAVADORAS Cadenas 

  SY 265 C 

Motor       Cummins STAGE V 
Potencia      194,4 CV – 2.000 rpm 
Ancho Transporte     2.990 mm 
Prof. Excavación     6.705 mm 
Peso      27.000 kg 
 

  SY 305 C 

Motor      Cummins STAGE V 
Potencia     280 CV – 2.100 rpm 
Ancho Transporte    2.990 mm 
Prof. Excavación    6.815 mm 
Peso     32.265 kg 
 

  SY 365 H 

Motor       Cummins STAGE V 
Potencia      284 CV – 1.900 rpm 
Ancho Transporte     3.190 mm 
Prof. Excavación     7.050 mm 
Peso      36.200 kg 
 
 

  SY 390 H 

Motor       Cummins L9-C 
Potencia      338 CV  
Ancho Transporte     3.190 mm 
Prof. Excavación     7.473 mm 
Peso      40.150 kg 
 
 

  SY 215 C 

Motor      Cummins  STAGE IV 
Potencia     173 CV – 2.200 rpm 
Ancho Transporte    2.980 mm 
Prof. Excavación    6.450 mm 
Peso     23.550 kg 
 

  SY 135 C 

Motor        Isuzu  STAGE V 
Potencia      105,2 CV– 2.000 rpm 
Ancho Transporte     2.590 mm 
Prof. Excavación      5.500 mm 
Peso       14.870 kg 
 

  SY 155 U 

Motor       Isuzu STAGE IV 
Potencia      105,2 CV 1.900 rpm 
Ancho Transporte    2.590 mm 
Prof. Excavación     5.468 mm 
Peso      16.000 kg 
 
 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/sany-sy-500h/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-265c/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-305c/
https://www.grupocibsa.com/sy-365-h/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-390h/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-215c/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-135c/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-sany/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-calidad-cambia-mundo/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-SY135C_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY155U_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY_SY215C_v2_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY265C_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY305C-ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CATALOGO-SANYA-SY365H-espanol-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY390H_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SY500H_ES-2023.pdf


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 
14

EXCAVADORAS  Ruedas 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

Demolición

Ruedas 

  SY 175 W 

Motor      Deutz  STAGE V 
Potencia     174,3 CV – 2.000 rpm 
Ancho Transporte    2.555 mm 
Prof. Excavación     5.400 mm 
Cuchara       18.000 m3 

Peso     18.300 kg 
 

  SY 155 W  

 
  2 Estabilizadores + Dozer / 4 Estabilizadores  

 
Motor       Deutz  STAGE V 
Potencia     154,21 CV – 2.000 rpm 
Ancho Transporte    2.550 mm 
Prof. Excavación     5.400 mm 
Cuchara       0,6 m3 

Peso     16.000 kg 
 
 

  SY 500HRD con brazo demolición y brazo de excavación 

 partido 
Motor       Cummins STAGE IV 
Potencia      400 CV – 2.100 rpm 
Ancho Transporte     3.400 mm 
Prof. Excavación     6.317 mm 
Peso      64.000 kg 
 

https://www.grupocibsa.com/sany-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-sany/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-calidad-cambia-mundo/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-SY155W-ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY_SY500HRD_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/sy-175w/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-155w/
https://www.grupocibsa.com/sany-sy-500hrd/
https://genesis.grupocibsa.com/sy-175w/
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PALAS CARGADORAS 

  SW 305K 

Motor     DEUTZ  STAGE V 
Potencia    173 CV 
Cuchara                    2,3 m³ 
Peso    14.500 Kg 

  SW 405K 

Motor      DEUTZ TCD 7.8 
Potencia     261,4 CV 
Cuchara                    3,2 m³ 
Peso    18.500 Kg 
 

   SMH48G5  

Motor                      Cummins STAGE V 
Potencia      338 CV -1.800 rpm 
Ancho Transporte     4.600 mm 
Peso      48.000 kg 
 

MANIPULADORAS DE MATERIALES 

   SMHW30G5  

Motor                      Cummins 6.7 
Potencia      194,4 CV -2.000 rpm 
Ancho Transporte     - mm 
Peso      30.500 kg 
 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/sany-sw305-k/
https://www.grupocibsa.com/sany-sw405-k/
https://www.grupocibsa.com/sany-smh48g5/
https://www.grupocibsa.com/smh30g5/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-sany/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-calidad-cambia-mundo/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-SMHW30G5-ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-SMHW30G5-ES-2023-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-SW305-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SW405K_072413-2023.pdf
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TELESCÓPICAS 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

   STH1440 

Motor                               DEUTZ TD 3.6 L 
Potencia               75 CV -2.600 rpm 
Altura de elevación            13.970 m 
Capacidad de elevación    4.000 kg 
Ancho Transporte              2.570 mm 
Peso               10.980 kg 
 

STH1840 

Motor                               DEUTZ TD 3.6 L 
Potencia               75 CV -2.600 rpm 
Altura de elevación            17.550 m 
Capacidad de elevación    4.000 kg  
Ancho Transporte              3.400 mm 
Peso               17.550 kg 
 

https://www.grupocibsa.com/sany-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-sany/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-calidad-cambia-mundo/
https://www.grupocibsa.com/sth1440/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-STH1440-ESP-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/sth1840/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/SANY-STH1440-ESP-2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODILLOS 
TANDEM PARA ASFALTO 
 

  STR30C-10 

Motor                                KUBOTA STAGE V                    
Potencia                           49,6 CV 
Ancho tambor                   1.200 mm 
Carga lineal estática         12,3/13,5 kg/cm 
Amplitud nominal              0,5 mm 
Frecuencia de Vibración  56/67 Hz 
Fuerza centrífuga              46/28 kN 
Peso                                  3.120 kg 
 

  STR50C-10 

 
Motor                                KUBOTA STAGE V                              
Potencia                           48,2 CV 
Ancho tambor                   1.380 mm 
Carga lineal estática         12,25/13,5 kg/cm 
Amplitud nominal               0,5 mm  
Frecuencia de Vibración   50/67 Hz 
Fuerza centrífuga               47/68 kN 
Peso                                   4.500 kg 
 
 

SSR80C-8H   

Motor                               YANMAR 4TNV98CT                
Potencia                          72 CV 
Ancho tambor                 1.680 mm 
Carga lineal estática        21,9 kg/cm 
Amplitud nominal             1,9/1,2 mm   
Frecuencia de Vibración  30/34 Hz 
Fuerza centrífuga             132/110 kN  
Peso                                 7.330 kg 
 

  SSR130 10   
 

Motor                              DEUTZ TCD 4,1 
Potencia                         154,2 CV 
Ancho tambor                 2.130 mm 
Carga lineal estática       31,9 kg/cm 
Amplitud nominal            1,9/0,9 mm 
Frecuencia de Vibración 30/34 Hz 
Fuerza centrífuga             280/178 kN 
Peso                                 12.600 kg 
 
 

MONO CILÍNDRICOS DE TIERRAS 

17

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/str30c-10/
https://www.grupocibsa.com/str50c-10/
https://www.grupocibsa.com/ssr80c-8h/
https://www.grupocibsa.com/ssr130-10/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CATALOGO-SANY-RODILLOS-STR30-10-STR50C-10-SSR80C-8H-SSR130-10-ESPANOL-2023-ok.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CATALOGO-SANY-RODILLOS-STR30-10-STR50C-10-SSR80C-8H-SSR130-10-ESPANOL-2023-ok.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CATALOGO-SANY-RODILLOS-STR30-10-STR50C-10-SSR80C-8H-SSR130-10-ESPANOL-2023-ok.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/CATALOGO-SANY-RODILLOS-STR30-10-STR50C-10-SSR80C-8H-SSR130-10-ESPANOL-2023-ok.pdf
https://www.grupocibsa.com/sany-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-sany/
https://www.grupocibsa.com/sany-la-calidad-cambia-mundo/
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LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

RETRO CARGADORA 

Rígida 

1.33 C 

Cuchara             0,45 m3 
Ancho                1.550 mm 
Potencia            53 CV 
Peso                  4.100 kg 
Peso estándar   3.150  kg 
 

TELESCÓPICA 

1.63 D TL  

Cuchara             0,5 m3 

Ancho                1.600 mm 
Potencia             53 CV 
Peso                   4.000 kg 
Peso estándar    3.600  kg 
 

Articuladas 

10.23 E 

Cuchara             1.3 m3 
Ancho            2.350 mm 
Potencia            106 CV 
Peso                  9.920 kg 
Peso estándar  8.600  kg 
 
 
 

  8.23 G PLUS 

Cuchara              1.1 m3 
Ancho             2.200 mm 
Potencia             106 CV 
Peso                   8.490 kg 
Peso estándar    7.500  kg 
 
 
 

  8.23 G 

Cuchara             1.1 m3 
Ancho            2.200 mm 
Potencia            106 CV 
Peso                  8.490 kg 
Peso estándar  7.500  kg 
 
 
 

RETRO CARGADORAS 

https://www.grupocibsa.com/venieri-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-venieri/
https://www.grupocibsa.com/venieri-cumple-70-anos-historia/
https://www.grupocibsa.com/venieri-1-33-c/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI_133C_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/venieri-1-63dtl/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-163DTL_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/venieri-10-23-e/
https://www.grupocibsa.com/venieri-8-23-g-plus/
https://www.grupocibsa.com/venieri-8-23-g/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-823G-ES-2023-1-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-823G-ES-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI_823G_1023E_ES-2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAS CARGADORAS 

 1.63 D 

Cuchara           0,5-0,8 m3  
Ancho             1.500 mm 
Potencia          53 CV 
Peso máx        3.600 kg 
Peso estándar 3.100 kg 
 
 
 

  4.63 H 

Cuchara            1,0-1,7 m3  
Ancho                2.100 mm 
Potencia            72 CV 
Peso máx          6.200 kg 
Peso estándar   5.400 kg  
 

  2.63 D PLUS 

 
Cuchara            0,75-1,2 m3 

 Ancho               1.700 mm 
Potencia            53 CV 
Peso máx          4.800 kg  
Peso estándar   4.350 kg 
 
 

 5.63 D 

 
Cuchara           1,0-1,5 m3 
Ancho               2.100 mm 
Potencia           79 CV 
Peso máx         6.200 kg 
Peso estándar  5.800 kg 
 
 

7.63 D 

Cuchara   1,4-2,0 m3 Ancho      
2.250 mm Potencia  128 CV 
Peso máx          8.750 kg 
Peso estándar   7.860 Kg 
 

8.63 C HL 

 
Cuchara           1,2-2,2 m3 
Ancho               2.250 mm 
Potencia           128 CV 
Peso máx          8.750 kg 
Peso estándar   8.200 kg 
 
 

 10.63 D 

Cuchara            1,8-2,2 m3  
Ancho               2.350mm 
Potencia           143 CV 
Peso máx         10.110 kg 
Peso estándar   9.500  kg 
 
 

  9.63 D 

Cuchara           1,8-2,2 m3 
Ancho               2.350 mm 
Potencia           143 CV 
Peso máx         10.110 kg 
Peso estándar   9.000  kg 
 
 

  13.63 C 

Cuchara             2,7-3,5 m3 

 Ancho               2.540 mm 
Potencia            184 CV 
Peso máx          14.150 kg 
Peso estándar   13.700  kg 
 
 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/venieri-1-63-d/
https://www.grupocibsa.com/venieri-4-63-h/
https://www.grupocibsa.com/venieri-2-63-d-plus/
https://www.grupocibsa.com/venieri-5-63-d/
https://www.grupocibsa.com/venieri-7-63-d/
https://www.grupocibsa.com/venieri-8-63-c-hl/
https://www.grupocibsa.com/venieri-10-63-d/
https://www.grupocibsa.com/venieri-9-63-d/
https://www.grupocibsa.com/venieri-13-63-c/
https://www.grupocibsa.com/venieri-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-venieri/
https://www.grupocibsa.com/venieri-cumple-70-anos-historia/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-163D_ESPANOL_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-263D_plus_ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-463H_ESPANOL-2023-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-563D_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-763-863-963-1063_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-763-863-963-1063_ES_2023-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-763-863-963-1063_ES_2023-2.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-763-863-963-1063_ES_2023-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VENIERI-13.63C-ES-2023-.pdf
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https://www.grupocibsa.com/fae/
https://www.grupocibsa.com/vei-basculas-de-pesaje/
https://www.grupocibsa.com/mb/
https://www.grupocibsa.com/furukawa/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 
Tractores – Trituradoras y fresadoras de piedras 

 

Ancho de trabajo     1.480 mm 
Tractor           140-280 CV 

Prof. Max. Trabajo    15-28 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso       3.370 kg 

 

MTL 150 

Ancho de trabajo      1.720 mm 
Tractor            150-240 CV 

Prof. Max. Trabajo     15-28 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         3.620 kg 

 

MTL 175 

 
Ancho de trabajo       1.960 mm 
Tractor            160-240 CV 

Prof. Max. Trabajo     15-28 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         3.620 kg 

 

MTL 200 

Ancho de trabajo       2.200 mm 
Tractor            170-240 CV 

Prof. Max. Trabajo     15-28 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         4.120 kg 

 

MTL 225 

 

Ancho de trabajo       2.053 mm 
Tractor            240-300 CV 

Prof. Max. Trabajo     25-40 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        5.850 kg 

 

MTM 200 

Ancho de trabajo      2.053 mm 
Tractor            300-360 CV 

Prof. Max. Trabajo     25-40 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        5.900 kg 

 

MTM/HP 200  

21
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https://www.grupocibsa.com/fae-mtl-150/
https://www.grupocibsa.com/fae-mtl-175/
https://www.grupocibsa.com/fae-mtl-200/
https://www.grupocibsa.com/fae-mtl-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-mtm-200/
https://www.grupocibsa.com/fae-mtm-hp-200/
https://www.grupocibsa.com/fae-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-fae/
https://www.grupocibsa.com/fae-la-fabrica-cuando-los-detalles-marcan-la-diferencia/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTL-200_Multifuncion_FAE_ES.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTL-150_Multifuncion_FAE_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTL-175_Multifuncion_FAE_ES.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTM-HP-200_Multifuncion_FAE_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTL-225_Multifuncion_FAE_ES.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTM-200_Multifuncion_FAE_ES-2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 
Tractores – Trituradoras y fresadoras de piedras 

 

Ancho de trabajo      2.293 mm 
Tractor            240-300 CV 

Prof. Max. Trabajo     25-40 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        6.350 kg 

 

MTM 225 

 

Ancho de trabajo      2.293 mm 
Tractor            300-360 CV 

Prof. Max. Trabajo     25-40 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        6.400 kg 

 

MTM/HP 225 

 

Ancho de trabajo       2.901 mm 
Tractor            300-400 CV 

Prof. Max. Trabajo     32-50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        7.900 kg 

 

MTH 225 

Ancho de trabajo      3.141 mm 
Tractor            360-500 CV 

Prof. Max. Trabajo     32-50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        8.325 kg 

 

MTH/HP 250 

 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

Ancho de trabajo      3.141 mm 
Tractor            300-400 CV 

Prof. Max. Trabajo     32-50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        8.150 kg 

MTH 250 

 

Ancho de trabajo      2.901 mm 
Tractor            360-500 CV 

Prof. Max. Trabajo     32-50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso        8.100 kg 

 

MTH/HP 225 

 

https://www.grupocibsa.com/fae-mtm-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-mth-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-mth-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-mth-hp-250/
https://www.grupocibsa.com/noticias-fae/
https://www.grupocibsa.com/fae-la-fabrica-cuando-los-detalles-marcan-la-diferencia/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTH-MTH_HP_Multifuncion_FAE_ES-2023-2.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTM-225_Multifuncion_FAE_ES-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTH-MTH_HP_Multifuncion_FAE_ES-2023-2.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTH-MTH_HP_Multifuncion_FAE_ES-2023-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/fae-mth-250/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MTH-MTH_HP_Multifuncion_FAE_ES-2023-3.pdf
https://www.grupocibsa.com/fae-mtm-hp-225/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-MTM-MTM_HP-225_Multifuncion_FAE_ES.pdf


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Tractores – Estabilizadoras de suelos  

 

CONSTRUCCIÓN 

 

Ancho de trabajo       2.320 mm 
Tractor             300-400 CV 

Prof. Max. Trabajo      50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         6.300 kg 

 

STABI/FRS 225 

Ancho de trabajo      2.560 mm 
Tractor            300-400 CV 

Prof. Max. Trabajo     50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         6.500 kg 

STABI/FRS 250 

 

Ancho de trabajo      2.320 mm 
Tractor            400-500 CV 

Prof. Max. Trabajo     50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         6550 kg 

 

STABI/FRS/HP 225  

 

Ancho de trabajo      2.560 mm 
Tractor            400-500 CV 

Prof. Max. Trabajo     50 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         6750 kg 

 

STABI/FRS/HP 250 

Ancho de trabajo       2.293 mm 
Tractor             300-400 CV 

Prof. Max. Trabajo     16,5-5,6 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         6.980 kg 

 

STABI/H 225 

Ancho de trabajo      2.533 mm 
Tractor            350-400 CV 

Prof. Max. Trabajo     16,5-5,6 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         7.100 kg 

STABI/H/HP 225 

 

Ancho de trabajo       2.533 mm 
Tractor            350-500 CV 

Prof. Max. Trabajo     16,5-5,6 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         7.300 kg 

 

STABI/H/HP 250 

 

Ancho de trabajo      2.533 mm 
Tractor            300-400 CV 

Prof. Max. Trabajo     16,5-5,6 cm 
Rotor  Dientes fijos 
Peso         7.180 kg 

 

STABI/H 250 
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https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-frs-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-frs-250/
https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-frs-hp-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-frs-hp-250/
https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-h-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-h-hp-225/
https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-h-hp-250/
https://www.grupocibsa.com/fae-stabi-h-250/
https://www.grupocibsa.com/fae-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-fae/
https://www.grupocibsa.com/fae-la-fabrica-cuando-los-detalles-marcan-la-diferencia/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_FRS-STABI_FRS_-225-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_FRS-STABI_FRS_-250-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_FRS-STABI_FRS_HP_FRS-225-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_FRS-STABI_FRS_HP_FRS-250-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_H-225-2023-ESPANOL-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_H-HP-225-2023-ESPANOL-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_H-250-2023-ESPANOL-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FAE-STABI_H-HP-250-2023-ESPANOL-.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTILLOS 

Máquina             0,5-1,5 ton 
Caudal                10-28 l/min  
Presión              10-14 Mpa 
Insonorización       116 dB 

Diámetro puntero  36 mm 

Peso                 69 kg 

FX 15 

Máquina             1-2,5 ton 
Caudal                18-35 l/min  
Presión              10-14 Mpa 
Insonorización  118-112 dB 
Diámetro puntero  45 mm 

Peso                101-112 kg 

FX 25 

Máquina             1,5-4 ton 
Caudal                24-52 l/min  
Presión              12-16 Mpa 
Insonorización  124-119 dB 
Diámetro puntero  52 mm 

Peso                146-157 kg 
 

FX 35 

Máquina             2,5-5,5 ton 
Caudal                30-60 l/min  
Presión              12-16 Mpa 
Insonorización  126-120 dB 
Diámetro puntero  60 mm 

Peso                 187-208 kg 
 

FX 45 

Máquina               4-7 ton 
Caudal                 40-85 l/min  
Presión               12-16 Mpa 
Insonorización   126-119 dB 
Diámetro puntero  68 mm 

Peso                 245-280 kg 
 

FX 55 

Máquina            5-9 ton 
Caudal               50-90 l/min 
Presión             10-14 Mpa 
Insonorización       125 dB 
Diámetro puntero   75 mm 

Peso                  365 kg 

F6 FT 

Máquina            3,5-10 ton 
Caudal               50-90 l/min 
Presión             10-14 Mpa 
Insonorización      125 dB 
Diámetro puntero  75 mm 

Peso                  365 kg 
 

F6 BHL 

Máquina            5-9 ton 
Caudal               50-90 l/min  
Presión             10-14 Mpa 
Insonorización       129 dB 
Diámetro puntero   75 mm 

Peso                  350 kg 
 

F6 LN 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 
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https://www.grupocibsa.com/furukawa-fx15/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fx25/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fx35/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fx45/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fx55/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-f6-ft/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-f6-bhl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-f6-ln/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
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MARTILLOS 

Máquina             9-16 ton 
Caudal                70-120 l/min  
Presión              16-18 Mpa 
Insonorización       129 dB 
Diámetro puntero  110 mm 

Peso                  850 kg 
 

FXJ125 

Máquina            6-12 ton 
Caudal               65-110 l/min 
Presión             12-17 Mpa 
Insonorización       122 dB 
Diámetro puntero   90 mm 

Peso                  535 kg 
 

F9 LN 

Máquina           12-21 ton 
Caudal              100-160 l/min  
Presión            16-18 Mpa 
Insonorización       120 dB 
Diámetro puntero  120 mm 

Peso                 1.000 kg 
 

FXJ175 

Máquina            16-24 ton 
Caudal               125-190 l/min  
Presión             16-18 Mpa 
Insonorización      121 dB 
Diámetro puntero  135 mm 

Peso                 1.600 kg 
 

FXJ225 

Máquina            18-30 ton 
Caudal               145-220 l/min  
Presión             16-18 Mpa 
Insonorización       122 dB 
Diámetro puntero  140 mm 

Peso                 1.800 kg 
 

FXJ275 

Máquina            33-55 ton 
Caudal               200-300 l/min  
Presión             16-18 Mpa 
Insonorización       124 dB 
Diámetro puntero  170 mm 

Peso                 3.200 kg 
 

FXJ475 

Máquina            25-42 ton 
Caudal              170-260 l/min  
Presión             16-18 Mpa 
Insonorización       123 dB 
Diámetro puntero  155 mm 

Peso                 2.600 kg 
 

FXJ375 
Máquina            44-75 ton 
Caudal               250-340 l/min  
Presión             16-18 Mpa 
Insonorización       124 dB 
Diámetro puntero  190 mm 

Peso                 4.800 kg 
 

FXJ770 

Máquina            65-100 ton 
Caudal               280-420 l/min  
Presión             16-18 Mpa 
Insonorización       128 dB 
Diámetro puntero   210 mm 

Peso                  6.550 kg 
 

FXJ1070 
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https://www.grupocibsa.com/furukawa-f9-ln/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fxj-175/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fxj-225/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fxj-275/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fxj-375/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fxj-475/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fxj-770/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fxj-1070/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MARTILLOS-FXJ-125-FXJ-175-FXJ-225-FXJ-275-FXJ-375FXJ475-FXJ770-FXJ1070-ESPANOL-frd-brochure-breaker-2023_-v2-.pdf
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Máquina             1,5-3 ton 
Largo corte         85   mm  
Apertura              276 mm 
Fuerza punta       200 kN 
Rotación              Sí 
Peso              185 kg 
 

WXS2ER 

Máquina              2-5 ton 
Largo corte         85   mm  
Apertura              350 mm 
Fuerza punta       300 kN 
Rotación              Sí 
Peso              300 kg 
 
 

VXB6ER 

Máquina              4-8 ton 
Largo corte         85   mm  
Apertura              485 mm 
Fuerza punta       350 kN 
Rotación              Sí 
Peso              440 kg 
 
 

VXB7ER 

Máquina              7-13 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              550 mm 
Fuerza punta       500 kN 
Rotación              Sí 
Peso              740 kg 
 

VXB10ER 

Máquina              13-20 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              752 mm 
Fuerza punta       550 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.120 kg 
 

VXS20ER 

Máquina              18-25 ton 
Largo corte         200 mm  
Apertura              836 mm 
Fuerza punta       600 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.127 kg 
 

VXS26ER 

Máquina              22-31 ton 
Largo corte         200 mm  
Apertura              980 mm 
Fuerza punta       950 kN 
Rotación              Sí 
Peso              2.230 kg 

VXS30ER 

Máquina              27-35 ton 
Largo corte         252    mm  
Apertura              1.130 mm 
Fuerza punta       800 kN 
Rotación              Sí 
Peso              2.700 kg 
 

VX35ER 

 

Máquina              33-50 ton 
Largo corte         300    mm  
Apertura              1.203 mm 
Fuerza punta       900 kN 
Rotación              Sí 
Peso              3.400 kg 
 

VX50ER 

 Máquina              70-100 ton 
Largo corte         310    mm  
Apertura              1.850 mm 
Fuerza punta       1.950 kN 
Rotación              Sí 
Peso              8.400 kg 
 

VX100ER 

 Máquina              45-70 ton 
Largo corte         310    mm  
Apertura              1.500 mm 
Fuerza punta       1.300 kN 
Rotación              Sí 
Peso              4.850 kg 
 

VX80ER 

 Máquina              80-130 ton 
Largo corte         310    mm  
Apertura              2.100 mm 
Fuerza punta       2.350 kN 
Rotación              Sí 
Peso              11.000 kg 

VX130ER 

 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/furukawa-vxs2er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vxb6er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vxb7er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vxb10er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vxb20er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vxs26er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vxs30er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vx35er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vx50er/
https://www.grupocibsa.com/vx100er
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vx80er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vx130er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-VXS2ER-VSB6ER-VXB7ERVXB10ER-VXS20ER-VXS26ERVXS30ER-ESP-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-VXS2ER-VSB6ER-VXB7ERVXB10ER-VXS20ER-VXS26ERVXS30ER-ESP-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-VX35ERVX50ERVX80ERVX100ERVX130ER-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-VX35ERVX50ERVX80ERVX100ERVX130ER-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-VX35ERVX50ERVX80ERVX100ERVX130ER-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-VX35ERVX50ERVX80ERVX100ERVX130ER-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-VX35ERVX50ERVX80ERVX100ERVX130ER-2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27

DEMOLEDORES SECUNDARIOS 

Máquina              12-18 ton 
Largo corte         200 mm  
Apertura              710 mm 
Fuerza punta       650 kN 
Rotación              No 
Peso              1.370 kg 
 

VS9E 

Máquina              17-22 ton 
Largo corte         300 mm  
Apertura              840 mm 
Fuerza punta       700 kN 
Rotación              No 
Peso              1.880 kg 
 
 

VS15E 

Máquina              20-28 ton 
Largo corte         300 mm  
Apertura              905 mm 
Fuerza punta       800 kN 
Rotación              No 
Peso              2.320 kg 
 
 

VS22E 

Máquina             24-35 ton 
Largo corte        300    mm  
Apertura             950 mm 
Fuerza punta      1.100 kN 
Rotación             No 
Peso             2.840 kg 
 
 
 

VS30E 

Máquina               35-50 ton 
Largo corte          300    mm  
Apertura               1.200 mm 
Fuerza punta        1.100 kN 
Rotación               No 
Peso               3.450 kg 
 
 
 

VS40E 

Máquina               45-70 ton 
Largo corte          300    mm  
Apertura               1.300 mm 
Fuerza punta        1.400 kN 
Rotación               No 
Peso                5.550 kg 
 
 
 

VS50E 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/furukawa-vs9e/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vs15e/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vs22e/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vs30e/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vs40e/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vs50e/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina           6-13 ton 
Largo corte      85   mm  
Apertura           215  mm 
Fuerza punta   400 kN 
Rotación           Sí 
Peso           630 kg 
 

VM10ER 

Máquina            13-16  ton 
Largo corte       150 mm  
Apertura            635 mm 
Fuerza punta     550 kN 
Rotación            Sí 
Peso             1.290 kg 
 

VM13ER 

 Máquina              15-22 ton 
Largo corte         200 mm 
Apertura              680 mm 
Fuerza punta       650 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.630 kg 
 

VM16ER 

Máquina            18-26 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             786 mm 
Fuerza punta      800 kN 
Rotación             Sí 
Peso             1.970 kg 
 

VM19ER 

Máquina            25-33 ton 
Largo corte       200 mm  
Apertura            930 mm 
Fuerza punta    1.050 kN 
Rotación            Sí 
Peso            2.560 kg 
 

VM25ER 

 Máquina            32-40 ton 
Largo corte       200    mm  
Apertura            1.010 mm 
Fuerza punta    1.200 kN 
Rotación           Sí 
Peso            3.330 kg 
 

VM32ER 

Máquina             50-90 ton 
Largo corte        300    mm  
Apertura             1.285 mm 
Fuerza punta      1.750 kN 
Rotación             Sí 
Peso             5.800 kg 
 
 

VM60ER 
Máquina              70-110 ton 
Largo corte         350     mm  
Apertura              1.520  mm 
Fuerza punta       2.050 kN 
Rotación              Sí 
Peso              8.700 kg 

VM80ER 

Máquina           38-50 ton 
Largo corte      200   mm  
Apertura           1.165 mm 
Fuerza punta   1.460 kN 
Rotación          Sí 
Peso           4.400 kg 

VM42ER 

28

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

DEMOLEDORES SECUNDARIOS 

https://www.grupocibsa.com/vm10er/
https://www.grupocibsa.com/vm13er/
https://www.grupocibsa.com/vm16er/
https://www.grupocibsa.com/vm19er/
https://www.grupocibsa.com/vm25er/
https://www.grupocibsa.com/vm32er/
https://www.grupocibsa.com/vm60er/
https://www.grupocibsa.com/vm80er/
https://www.grupocibsa.com/vm42er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTA RAILES 

Máquina              21-35 ton 
Largo corte         170 mm  
Apertura              225 mm 
Fuerza punta       19 Mpa 
Rotación              Sí 
Peso              2.480 kg 
 

RC22ER 

Máquina              35-50 ton 
Largo corte         170 mm  
Apertura              240 mm 
Fuerza punta       19 Mpa 
Rotación              Sí 
Peso              3.900 kg 

RC44ER 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

29

https://www.grupocibsa.com/furukawa-rc22er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-rc44er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CORTARAILES-RC22ER-RC44ER-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CORTARAILES-RC22ER-RC44ER-ESPANOL-2023-NEW.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MULTIPROCESADORES 
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LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

Máquina              3-6 ton 
Largo corte         84   mm  
Apertura              374 mm 
Fuerza punta       250 kN 
Rotación              Sí 
Peso              370 kg 
 

V4-P 

Máquina              3-6 ton 
Largo corte         84   mm 
Apertura              374 mm 
Fuerza punta       250 kN 
Rotación              Sí 
Peso              375 kg 
 

V4C 

 
Máquina              5-11 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              545 mm 
Fuerza punta      500 kN 
Rotación              Sí 
Peso              642 kg 
 

V6-C 

 
Máquina             5-11 ton 
Largo corte        150 mm  
Apertura             545 mm 
Fuerza punta      500 kN 
Rotación              Sí 
Peso             645 kg 
 

V6-P 

Máquina              5-11  ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              530 mm 
Fuerza punta       500 kN 
Rotación              Sí 
Peso              654 kg 
 

V6-M 

Máquina            5-11 ton 
Largo corte       150 mm  
Apertura            437 mm 
Fuerza punta     500 kN 
Rotación            Sí 
Peso            657 kg 
 

V6-S 

Máquina              5-11 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              476 mm 
Fuerza punta       500 kN 
Rotación              Sí 
Peso              661 kg 

V6-W 

Máquina            7-13 ton 
Largo corte       200 mm  
Apertura            520 mm 
Fuerza punta    450 kN  
Rotación           Sí 
Peso           710 kg 
 

VMX10-P 

 

Máquina              7-13 ton 
Largo corte         85   mm  
Apertura              530 mm 
Fuerza punta       450 kN 
Rotación              Sí 
Peso              767 kg 
 

VMX10-M 

 
Máquina              7-13 ton 
Largo corte         200 mm 
Apertura              265 mm 
Fuerza punta      650 kN 
Rotación              Sí 
Peso              730 kg 
 

VMX10-C 

 

VMX10-S 

Máquina              7-13 ton 
Largo corte         280 mm 
Apertura              535 mm 
Fuerza punta       450 KN 
Rotación              Sí 
Peso              766 kg 

Máquina              7-13 ton 
Apertura              350 mm 
Fuerza punta       600 kN 
Rotación              Sí 
Peso              772 kg 

VMX10-SW 

 

Máquina              10-15 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              562 mm 
Fuerza punta       700 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.014 kg 
 

V11-W 

 Máquina              10-15 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              670 mm 
Fuerza punta       700 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.025 kg 
 

V11-P 

 
Máquina             10-15 ton 
Largo corte        150 mm  
Apertura             300 mm 
Fuerza punta      700 kN 
Rotación             Sí 
Peso             1.026 kg 

V11-C 

 Máquina              10-15 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              670 mm 
Fuerza punta       670 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.057 kg 
 

V11-S 

 

https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ENGLISH-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v4-p/
https://www.grupocibsa.com/v4-c/
https://www.grupocibsa.com/v6-c/
https://www.grupocibsa.com/v6-p/
https://genesis.grupocibsa.com/v6-m/
https://www.grupocibsa.com/v6-s/
https://www.grupocibsa.com/v6-w/
https://www.grupocibsa.com/vmx10-p/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx10-m/
https://www.grupocibsa.com/vmx10-c/
https://www.grupocibsa.com/vmx10-s/
https://www.grupocibsa.com/vmx10-sw/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://genesis.grupocibsa.com/v11-w/
https://www.grupocibsa.com/v11-p/
https://www.grupocibsa.com/v11-c/
https://www.grupocibsa.com/v11-s/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-PV6-PV11-PV17-PV22-PV26-PV34-PV44-PV50-P2023-ESPANOL-2023-NEW.pdf
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Máquina             10-16 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             335 mm 
Fuerza punta      700 KN 
Rotación             Sí 
Peso             1.085 kg 
 

VMX13-C 

 
Máquina              10-15 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              640 mm 
Fuerza punta       700 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.059 kg 
 

V11-M 

 Máquina            10-16 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             610 mm 
Fuerza punta      530 kN 
Rotación             Sí 
Peso             1.130 kg 

VMX13-P 

 
Máquina              10-16 ton 
Apertura              425 mm 
Fuerza punta       650 KN 
Rotación              Sí 
Peso              1.135 kg 

VMX13-SW 

 

Máquina             10-16  ton 
Largo corte        320 mm  
Apertura             610 mm 
Fuerza punta      530 kN 
Rotación             Sí 
Peso             1.160 kg 
 

VMX13-M 

 

Máquina              10-16  ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              630 mm 
Fuerza punta       530 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.140 kg 
 

VMX13-S 

 
Máquina            13-21  ton 
Apertura            392 mm 
Fuerza punta     900 kN 
Rotación            Sí 
Peso            1.502 kg 

 

VMX17-C 

 
Máquina              13-21  ton 
Largo corte         200 mm  
Apertura              717 mm 
Fuerza punta       650 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.504 kg 
 

VMX17-P 

 

Máquina             15-22 ton 
Largo corte        150 mm  
Apertura             240 mm 
Fuerza punta      950 kN 
Rotación              Sí 
Peso             1.562 kg 
 

V17-T 

Máquina              13-21 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              720 mm 
Fuerza punta       650 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.550 kg 
 
 

VMX17-S 

Máquina              15-22 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              754 mm 
Fuerza punta       800 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.505 kg 
 

V17-P 

 Máquina           15-22 ton 
Largo corte      150 mm  
Apertura           340 mm 
Fuerza punta    950 kN 
Rotación           Sí 
Peso           1.549 kg 
 

V17-C 

Máquina              13-21 ton 
Largo corte         340 mm  
Apertura              717 mm 
Fuerza punta       650 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.570 kg 
 

VMX17-M 

Máquina           15-22 ton 
Largo corte      150 mm  
Apertura           750 mm 
Fuerza punta    810 kN 
Rotación           Sí 
Peso           1.590 kg 
 

V17-M 

Máquina              15-22 ton 
Largo corte         150 mm  
Apertura              604 mm 
Fuerza punta       880 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.593 kg 

V17-S 

Máquina            15-22 ton 
Largo corte       150 mm  
Apertura            708 mm 
Fuerza punta     800 kN 
Rotación            Sí 
Peso            1.598 kg 
 

V17-W 

 

https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.genesis.grupocibsa.com/vmx13-s/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx13-c/
https://www.grupocibsa.com/v11-m/
https://www.grupocibsa.com/vmx13-p/
https://www.grupocibsa.com/vmx13-sw/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.genesis.grupocibsa.com/vmx13-s/
https://www.grupocibsa.com/vmx17-c/
https://www.grupocibsa.com/vmx17-p/
https://www.grupocibsa.com/v17-t/
https://www.grupocibsa.com/vmx17-s-2/
https://www.grupocibsa.com/vmx17-p/
https://www.grupocibsa.com/vmx17-c/
https://www.grupocibsa.com/vmx17-m/
https://www.grupocibsa.com/v17-m/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v17-s/
https://www.grupocibsa.com/v17-w/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
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V22-T 

Máquina             21-28 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             275 mm 
Fuerza punta     1.000 kN 
Rotación             Sí 
Peso             1.905 kg 

Máquina             21-28 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             862 mm 
Fuerza punta     1.000 kN 
Rotación            Sí 
Peso            1.996 kg 

V22-P 

Máquina              21-28 ton 
Largo corte         200 mm  
Apertura              400 mm 
Fuerza punta      1.000 kN 
Rotación              Sí 
Peso              2.000 kg 
 

V22-C 

 Máquina             21-28 ton 
Largo corte         200 mm 
Apertura              754 mm 
Fuerza punta      1.000  kN 
Rotación             Sí 
Peso              2.013 kg 
 

V22-W 

Máquina            18-27 ton 
Apertura            392 mm 
Fuerza punta    1.150 kN 
Rotación           Sí 
Peso            2.027 kg 

VMX25-C 

 Máquina             21-28 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             862 mm 
Fuerza punta     1.000 kN 
Rotación            Sí 
Peso             2.059 kg 
 

V22-M 

 Máquina            18-27 ton 
Largo corte       200 mm  
Apertura            780 mm 
Fuerza punta     800 kN 
Rotación            Sí 
Peso            2.066 kg 
 

VMX25-P 

 Máquina             21-28 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             862 mm 
Fuerza punta     1.000 kN 
Rotación            Sí 
Peso            2.071 kg 
 

V22-S 

 

Máquina            18-27 ton 
Largo corte       200 mm  
Apertura            780 mm 
Fuerza punta     800 kN 
Rotación            Sí 
Peso             2.111 kg 

VMX25-S 

 
Máquina              18-27 ton 
Largo corte         340 mm  
Apertura              780 mm 
Fuerza punta       800 kN 
Rotación              Sí 
Peso              2.113 kg 

VMX25-M 

 
Máquina            13-21 ton 
Apertura            620 mm 
Fuerza punta     750 kN 
Rotación            Sí 
Peso            2.180 kg 
 

VMX17-SW 

 Máquina           18-27 ton 
Apertura           755 mm 
Fuerza punta    850 kN 
Rotación           Sí 
Peso            2.180 kg 
 

VMX25-SW 

SW 

Máquina           25-35  ton 
Largo corte      200    mm  
Apertura           1.130 mm 
Fuerza punta   1.300 kN 
Rotación           Sí 
Peso           2.606 kg 
 

V26-M 

Máquina             25-35 ton 
Largo corte        200   mm  
Apertura            1.130 mm 
Fuerza punta     1.300 kN 
Rotación            Sí 
Peso             2.418 kg 
 

V26-T 

 
Máquina             25-35 ton 
Largo corte        200   mm  
Apertura            1.130 mm 
Fuerza punta     1.300 kN 
Rotación            Sí 
Peso            2.526 kg 
 

V26-C 

 Máquina            25-35 ton 
Largo corte       200   mm  
Apertura           1.130 mm 
Fuerza punta    1.300 kN 
Rotación           Sí 
Peso           2.548 kg 
 

V26-P 

https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx25-p/
https://www.grupocibsa.com/v22-t/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-PV6-PV11-PV17-PV22-PV26-PV34-PV44-PV50-P2023-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v22-p/
https://www.grupocibsa.com/v22-c/
https://www.grupocibsa.com/v22-w/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-PV6-PV11-PV17-PV22-PV26-PV34-PV44-PV50-P2023-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx25-c/
https://www.grupocibsa.com/v22-m/
https://www.grupocibsa.com/vmx25-p/
https://www.grupocibsa.com/v22-s/
https://www.grupocibsa.com/vmx25-s/
https://www.grupocibsa.com/vmx25-m/
https://www.grupocibsa.com/vmx17-sw/
https://www,genesis.grupocibsa.com/vmx25-sw/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v26-m/
https://www.grupocibsa.com/v26-t/
https://www.grupocibsa.com/v26-c/
https://www.grupocibsa.com/v26-p/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-PV6-PV11-PV17-PV22-PV26-PV34-PV44-PV50-P2023-ESPANOL-2023-NEW.pdf
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MULTIPROCESADORES 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

Máquina             26-38 ton 
Largo corte        200 mm  
Apertura             865 mm 
Fuerza punta     1.050 kN 
Rotación            Sí 
Peso             2.650 kg 
 

VMX30-P 

Máquina             26-38 ton 
Apertura             490 mm 
Fuerza punta     1.400 kN 
Rotación            Sí 
Peso             2.640 kg 
 

VMX30-C 
Máquina            25-35 ton 
Largo corte       200    mm  
Apertura            1.130 mm 
Fuerza punta    1.300 kN 
Rotación            Sí 
Peso             2.693 kg 
 

V26-S 

Máquina           26-38 ton 
Largo corte      200 mm  
Apertura           890 mm 
Fuerza punta   1.050 kN 
Rotación          Sí 
Peso           2.745 kg 
 

VMX30-S 

Máquina             26-38 ton 
Largo corte        430 mm  
Apertura             861 mm 
Fuerza punta     1.050 kN 
Rotación             Sí 
Peso              2.772 kg 

VMX30-M 

 
Máquina              33-50 ton 
Largo corte         300  mm 
Apertura              360  mm 
Fuerza punta       1.400 kN 
Rotación              Sí 
Peso              3.011 kg 
 

V34-T 

Máquina            26-38 ton 
Apertura            843 mm 
Fuerza punta    1.100 kN 
Rotación           Sí 
Peso           2.862 kg 
 

VMX30-SW 

 

V34-P 

Máquina            33-50 ton 
Largo corte       300    mm  
Apertura            1.248 mm 
Fuerza punta     1.400 kN 
Rotación            Sí 
Peso             3.316 kg 

Máquina              33-50 ton 
Largo corte         300  mm  
Apertura              580  mm 
Fuerza punta      1.400 kN 
Rotación              Sí 
Peso              3.350 kg 

V34-C 

Máquina             33-50 ton 
Largo corte        300   mm  
Apertura            1.230 mm 
Fuerza punta     1.400  kN 
Rotación             Sí 
Peso             3.465 kg 
 

V34-M 

 
Máquina            35-50 ton 
Largo corte       300    mm  
Apertura            1.042  mm 
Fuerza punta     1.400 kN 
Rotación            Sí 
Peso            3.553 kg 
 

V34-S 

Máquina             35-50 ton 
Apertura             555 mm 
Fuerza punta     1.600 kN 
Rotación             Sí 
Peso             3.610 kg 

VMX35-C 

 

Máquina            35-50 ton 
Largo corte       935    mm  
Apertura            1.200 mm 
Fuerza punta    1.460 kN 
Rotación            Sí 
Peso            3.910 kg 

VMX35-SW 

 Máquina           35-50 ton 
Largo corte       200 mm  
Apertura            957 mm 
Fuerza punta    1.200 kN 
Rotación           Sí 
Peso            3.615 kg 
 

VMX35-P 

 
Máquina              35-50 ton 
Largo corte         200 mm  
Apertura              980 mm 
Fuerza punta      1.200 kN 
Rotación              Sí 
Peso              3.760 kg 
 

VMX35-S 

 
Máquina             35-50 ton 
Largo corte        430 mm  
Apertura             957 mm 
Fuerza punta     1.200 kN 
Rotación             Sí 
Peso             3.770 kg 
 

VMX35-M 

 

https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx30-p/
https://www.grupocibsa.com/vmx30-c/
https://www.grupocibsa.com/v26-s/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx30-s/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx30-m/
https://www.grupocibsa.com/v34-t/
https://www.grupocibsa.com/vmx30-sw/
https://www.grupocibsa.com/v34-p/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-PV6-PV11-PV17-PV22-PV26-PV34-PV44-PV50-P2023-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v34-c/
https://www.grupocibsa.com/v34-m/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v34-s/
https://www.grupocibsa.com/vmx35-c/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx35-p/
https://www.grupocibsa.com/vmx35-s/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/vmx35-sw/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
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Máquina            44-60 ton 
Largo corte       300   mm  
Apertura            1.308 mm 
Fuerza punta     1.550 kN 
Rotación            Sí 
Peso             4.718 kg 
 

V44-P 

 
Máquina            44-60 ton 
Largo corte       300  mm  
Apertura            630  mm 
Fuerza punta     1.550 kN 
Rotación            Sí 
Peso             4.864 kg 
 

V44-C 

 
Máquina             44-60 ton 
Largo corte        300 mm  
Apertura             410 mm 
Fuerza punta     1.550 kN 
Rotación             Sí 
Peso             4.778 kg 
 

V44-T 

 
Máquina            44-60 ton 
Largo corte       300    mm  
Apertura            1.064 mm 
Fuerza punta     1.550 kN 
Rotación            Sí 

Peso             5.068 kg

V44-S 

 

Máquina           50-70 ton 
Largo corte      300    mm  
Apertura           1.380 mm 
Fuerza punta    1.700 kN 
Rotación            Sí 
Peso            6.007 kg 
 

V50M 
Máquina             50-70 ton 
Largo corte        300    mm  
Apertura             1.123 mm 
Fuerza punta      1.700 kN 
Rotación             Sí 
Peso             5.917 kg 
 

V50-S 

Máquina             50-70 ton 
Largo corte        300 mm  
Apertura             450 mm 
Fuerza punta      1.700 kN 
Rotación             Sí 
Peso             5.222 kg 
 

V50-T 

 
Máquina            44-60 ton 
Largo corte       300    mm  
Apertura            1.300 mm 
Fuerza punta     1.550 kN 
Rotación             Sí 
Peso             5.160 kg 
 

V44-M 

Máquina          50-70 ton 
Largo corte     300     mm  
Apertura          1.547  mm 
Fuerza punta  1.700 kN 
Rotación          Sí 
Peso          5.517 kg 
 
 

V50-P 

Máquina           50-70 ton 
Largo corte      300  mm  
Apertura           730  mm 
Fuerza punta    1.700 kN 
Rotación           Sí 
Peso           5.804 kg 
 

V50-C 

https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v44-p/
https://www.grupocibsa.com/v44-c/
https://www.grupocibsa.com/v44-t/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-PV6-PV11-PV17-PV22-PV26-PV34-PV44-PV50-P2023-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/v44-s/
https://www.grupocibsa.com/v50-m/
https://www.grupocibsa.com/v50-s/
https://www.grupocibsa.com/v50-t/
https://www.grupocibsa.com/v44-m/
https://www.grupocibsa.com/v50-p/
https://www.grupocibsa.com/v50-c/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-PV6-PV11-PV17-PV22-PV26-PV34-PV44-PV50-P2023-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-V4-CV6-CV11-CV17-CV22-CV26-CV34-CV44-CV50C-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-MULTIPROCESADORES-VS-VMXVR-FDG-FMP-ESPANOL-2023-NEW.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Máquina             2-6 ton 
Largo corte        348 mm  
Apertura             350 mm 
Fuerza punta     320 kN 
Rotación            Sí 
Peso             435 kg 
 

VR4ER 

Máquina             5-8 ton 
Largo corte        348 mm  
Apertura             415 mm 
Fuerza punta     600 kN 
Rotación            Sí 
Peso             770 kg 
 

VR7ER 

Máquina              8-14 ton 
Largo corte         481 mm  
Apertura              450 mm 
Fuerza punta      610 kN 
Rotación             Sí 
Peso              1.190 kg 
 
 

VR15ER 

Máquina              14-20 ton 
Largo corte         510 mm  
Apertura              480 mm 
Fuerza punta      950 kN 
Rotación             Sí 
Peso              2.120 kg 
 
 

VR18ER - 2 

Máquina              20-30 ton 
Largo corte         606 mm  
Apertura              575 mm 
Fuerza punta      1.460 kN 
Rotación             Sí 
Peso              3.260 kg 

VR30ER - 3 

 
Máquina              25-40 ton 
Largo corte         710 mm  
Apertura              670 mm 
Fuerza punta      1.650 kN 
Rotación             Sí 
Peso              4.200 kg 
 

VR40ER - 3 

 Máquina              30-50 ton 
Largo corte         720 mm  
Apertura              740 mm 
Fuerza punta      1.950 kN 
Rotación             Sí 
Peso              5.000 kg 
 

VR50ER - 3 

 Máquina              40-60 ton 
Largo corte         852 mm  
Apertura              830 mm 
Fuerza punta      2.200 kN 
Rotación             Sí 
Peso              6.820 kg 
 

VR68ER - 3 

 

Máquina             50-80 ton 
Largo corte        1.200 mm  
Apertura             870 mm 
Fuerza punta     2.400 kN 
Rotación            Sí 
Peso             8.100 kg 
 

VR80ER - 3 

Máquina               + 60 ton 
Largo corte          1.320 mm  
Apertura               1.004 mm 
Fuerza punta        13.200 kN 
Rotación               Sí 
Peso               10.200 kg 

VR100ER - 3 

 
Máquina              + 80 ton 
Largo corte        1.600 mm  
Apertura             1.145 mm 
Fuerza punta      16.000 kN 
Rotación              Sí 
Peso              15.100 kg 
 

VR150ER - 3 

 
Máquina              + 110  ton 
Largo corte         1.700 mm  
Apertura              1.225 mm 
Fuerza punta      17.000 kN 
Rotación              Sí 
Peso              20.900 kg 
 

VR200ER - 3 
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https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr4er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr7er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr15er/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr18er-2/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr30er-3/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr40er-3/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr50er-3/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr68er-3/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr80er-3/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr0100er-3/
https://genesis.grupocibsa.com/furukawa-vr150er-3/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-vr200er-3/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-CIZALLAS-VR4R-VR7ERVR15ERVR18ER-2VR30ER-3VR40ER-3VR50ER-3VR68ER-3VR80ER-3VR100ER-3VR150ER-3VR200ER-3-ESPANOL-NEW-2023.pdf
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Máquina                5-9 ton 
Capacidad máx.   2 ton 
Contenido             120 l  
Apertura                1.530 mm 
Fuerza punta        34 kN 
Rotación               Sí 
Peso               450 kg 
 

FMP20-PL 

Máquina                5-9 ton 
Capacidad máx.   2 ton 
Contenido            200 l  
Apertura               1.630 mm 
Fuerza punta        33 kN 
Rotación               Sí 
Peso                510 kg 
 

FDG20-PL 

Máquina               9-15 ton 
Capacidad máx.  4 ton 
Contenido            270 l  
Apertura               1.935 mm 
Fuerza punta        56 kN 
Rotación               Sí 
Peso                830 kg 
 

    FMP30-PL 

Máquina                 2-5 ton 
Capacidad máx.    1 ton 
Contenido              50 l  
Apertura                 970 mm 
Fuerza punta         19 kN 
Rotación                Sí 
Peso                 195 kg 
 

FMP10-PL 

 
Máquina              1-2 ton 
Capacidad máx. 1 ton 
Contenido           45 l  
Apertura              1.000 mm 
Fuerza punta       19 kN 
Rotación              Sí 
Peso              140 kg 

FDG05-PL 

 
Máquina               1-2 ton 
Capacidad máx.   1 ton 
Contenido             37 l  
Apertura                900 mm 
Fuerza punta        19 kN 
Rotación               Sí 
Peso               152 kg 
 
 

FMP05-PL 

Máquina                 4-7 ton 
Capacidad máx.    1,5 ton 
Contenido              130 l  
Apertura                 1.390 mm 
Fuerza punta          23 kN 
Rotación                 Sí 
Peso                 380 kg 
 

FDG15-PL 

Máquina                 4-7 ton 
Capacidad máx.    1,5 ton 
Contenido              90 l  
Apertura                 1.325 mm 
Fuerza punta         28 kN 
Rotación                Sí 
Peso                 320 kg 
 

FMP15-PL 

 Máquina               3-5 ton 
Capacidad máx.  1 ton 
Contenido            80 l  
Apertura               1.105 mm 
Fuerza punta        17 kN 
Rotación               Sí 
Peso                220 kg 
 

FDG10-PL 
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https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp20-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg20-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp30-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp10-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg05-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp05-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg15-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp15-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg10-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINZAS 

Máquina               9-15 ton 
Capacidad máx.  4 ton 
Contenido            370 l  
Apertura               1.925 mm 
Fuerza punta        51 kN 
Rotación               Sí 
Peso                940 kg 

FDG30-PL 

Máquina               15-20 ton 
Capacidad máx.  4 ton 
Contenido            270 l  
Apertura               1.935 mm 
Fuerza punta        56 kN 
Rotación               Sí 
Peso                970 kg 
 

FMP35-PL 

Máquina               15-20 ton 
Capacidad máx.  4 ton 
Contenido            370 l  
Apertura               1.925 mm 
Fuerza punta        51 kN 
Rotación               Sí 
Peso               1.080 kg 
 
 

FDG35-PL 

Máquina              16-22 ton 
Capacidad máx. 6 ton 
Contenido           610 l  
Apertura              2.270 mm 
Fuerza punta       82 kN 
Rotación              Sí 
Peso              1.665 kg 
 
  

FMP40-PL 

 
Máquina               20-25 ton 
Capacidad máx.  6 ton 
Contenido            610 l  
Apertura               2.250 mm 
Fuerza punta       76 kN 
Rotación              Sí 
Peso               1.590 kg 
 
 

FDG40-PL FMP50-PL 

Máquina               23-30 ton 
Capacidad máx.  6 ton 
Contenido            670 l  
Apertura               2.270 mm 
Fuerza punta       128 kN 
Rotación              Sí 
Peso               1.770 kg 
 
 

Máquina                25-30 ton 
Capacidad máx.   6 ton 
Contenido             760 l  
Apertura                2.450 mm 
Fuerza punta        103 kN 
Rotación               Sí 
Peso                1.840 kg 
 

FDG50-PL 

Máquina                29-40 ton 
Capacidad máx.   8 ton 
Contenido             1.025 l  
Apertura                2.690 mm 
Fuerza punta        121 kN 
Rotación               Sí 
Peso                2.200 kg 
 

FMP60-PL 

Máquina                29-40 ton 
Capacidad máx.   8 ton 
Contenido             925 l  
Apertura                2.500 mm 
Fuerza punta        125 kN 
Rotación               Sí 
Peso                2.330 kg 
 

FDG60-PL 
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https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg30-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp35-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg35-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp40-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg40-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp50-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg50-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fmp60-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-fdg60-pl/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-furukawa/
https://www.grupocibsa.com/furukawa-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/FURUKAWA-PINZAS-FDG-05PL-FDG-10-PLFDG-15PLFDG-20-PLFDG-30-PLFDG-35-PLFDG-40-PL-FDG-50-PL-FDG-60-PL-2023-ESPANOL-NEW.pdf
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Excavadoras 
 

Máquina                 7,5 - 12 ton 
Producción            14 m3/h  
Capacidad carga   0,19 m3  
Boca                730x250 mm 
Salida                    15-60 mm 
Caudal                    95 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 950 kg 

L120 S2 

Máquina                 7,5 - 13 ton 
Producción            16 m3/h  
Capacidad carga   0,2 m3  
Boca                 740x250 mm 
Salida                    15-60 mm 
Caudal                    98 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 980 kg 

L140 S2 

Máquina                 12 - 17 ton 
Producción            20 m3/h  
Capacidad carga   0,35 m3  
Boca                 1.150x260 mm 
Salida                    15-60 mm 
Caudal                    120 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 1.500 kg 

L200 S2 

S2 Máquina                 11 - 16 ton 
Producción            20 m3/h  
Capacidad carga   0,35 m3  
Boca                 1.100x250 mm 
Salida                    15-60 mm 
Caudal                    110 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 1.450 kg 
 

L160 S2 

Máquina                 6,5 - 10 ton 
Producción            10 m3/h  
Capacidad carga   0,15 m3  
Boca                 540x250 mm 
Salida                    15-60 mm 
Caudal                    90 - 130 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 750 kg 

C50 S4 

Máquina                 10 – 18 ton 
Producción            23 m3/h  
Capacidad carga   0,55 m3  
Boca                 610x500 mm 
Salida                   15-130 mm 
Caudal                   120 - 180 l/min 
Presión                 220 bar 

Peso                1.650 kg 

BF 60.1 S4 

Máquina                16 - 25 ton 
Producción            31 m3/h  
Capacidad carga   0,65 m3  
Boca                 740x510 mm 
Salida                    15-130 mm 
Caudal                    150 - 200 l/min 
Presión                  220 bar 

Peso                 2.300 kg 

BF 70.2 S4 

Máquina                 18,5 - 29 ton 
Producción            34 m3/h  
Capacidad carga   0,70 m3  
Boca                 850x510 mm 
Salida                    15-135 mm 
Caudal                    150 - 220 l/min 
Presión                  220 bar 

Peso                 3.000 kg 

BF 80.3 S4 

Máquina                  21 - 32 ton 
Producción            42 m3/h  
Capacidad carga   0,90 m3  
Boca                 910x540 mm 
Salida                   15-140 mm 
Caudal                   180 - 240 l/min 
Presión                 220 bar 

Peso                3.500 kg 

BF 90.3 S4 

Máquina                 30 - 45 ton 
Producción            53 m3/h  
Capacidad carga   1,30 m3  
Boca                 1.205x540 mm 
Salida                    15-145 mm 
Caudal                    190 - 260 l/min 
Presión                   220 bar 

Peso                  4.800 kg 

BF 120.4 S4 

Máquina                 43 – 80 ton 
Producción            88 m3/h  
Capacidad carga   1,60 m3  
Boca                 1.300x600 mm 
Salida                    40-150 mm 
Caudal                    320 - 380 l/min 
Presión                  230 bar 

Peso                 7.500 kg 

BF 135.8 

Máquina          70 - 100 ton 
Producción     120 m3/h  
Cap. carga       2,30 m3  
Boca          1.450x700 mm 
Salida             110-200 mm 
Caudal             380 - 430 l/min 
Presión           230 bar 

Peso          10.500 kg 

BF 150.10 
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https://www.grupocibsa.com/mb-l120-s2/
https://www.grupocibsa.com/mb-ls140-s2/
https://www.grupocibsa.com/mb-ls200-s2/
https://www.grupocibsa.com/mb-ls160-s2/
https://www.grupocibsa.com/mb-c50-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-bf-60-1-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-bf-70-2-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-bf-80-3-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-bf-90-3-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-bf-120-4-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-bf-135-8/
https://www.grupocibsa.com/mb-bf-150-10/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-marca-la-evolucion-de-la-trituracion-2/
https://www.grupocibsa.com/noticias-mb/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-fabrica-la-evolucion-de-la-trituracion/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-L120S2-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-L140S2-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-L200S2-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-C50-S4_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-BF-70.2-S4_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-BF-60.1-S4_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-BF-80.3-S4_ES_2023.pdf
https://www.genesis.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-BF90.3S4-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-BF135.8-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-BF120.4S4-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-BF150.10-2023-ESPANOL.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CUCHARAS SELECCIONADORAS 

Máquina                 22 - 35 ton 
Capacidad carga   1,65 m3  
Caudal                    120 l/min 
Presión                  250 bar 

Peso                 2.400 kg 
 

HDS323 

Máquina                 30  - 45 ton 
Capacidad carga   2 m3  
Caudal                    230 l/min 
Presión                  250 bar 

Peso                 3.350 kg 
 

HDS523 

 
Máquina                 18 - 24 ton 
Capacidad carga   1,35 m3  
Caudal                    120 l/min 
Presión                  250 bar 

Peso                 2.100 kg 
 

HDS320 

Máquina                 9 - 13 ton 
Capacidad carga   0,40 m3  
Caudal                    75 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 820 kg 

HDS214 

Máquina                 10 - 14 ton 
Capacidad carga   0,55 m3  
Caudal                    90-150 l/min 
Presión                  230-280 bar 

Peso                 1.200 kg 
 

HDS412 

Máquina                 7 - 11 ton 
Capacidad carga   0,60 m3  
Caudal                    90 l/min 
Presión                  300 bar 

Peso                 1.000 kg 
 

HDS220 

Máquina                 12 - 20 ton 
Capacidad carga   0,90 m3  
Caudal                    100 l/min 
Presión                  230 bar 

Peso                 1.400 kg 
 

HDS314 

Máquina                 1,3 – 2,8 ton 
Capacidad carga   0,5 m3  
Caudal                    25 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 98 kg 
 

HDS207 

Máquina                 5 - 10 ton 
Capacidad carga   0,15 m3  
Caudal                    75-100 l/min 
Presión                  200 bar 

Peso                 480 kg 
 

HDS212 

Máquina                 2,5 - 5 ton 
Capacidad carga   0,08 m3  
Caudal                    25-35 l/min 
Presión                  200-220 bar 

Peso                 170 kg 
 

HDS307 

Máquina                 7 - 11 ton 
Capacidad carga   0,35 m3  
Caudal                    75-100  l/min 
Presión                  200-250 bar 

Peso                 720 kg 
 

HDS312 
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https://www.grupocibsa.com/mb-hds-323/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-523/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-320/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-214/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-412/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-220/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-314/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-207/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-212/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-307/
https://www.grupocibsa.com/mb-hds-312/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-marca-la-evolucion-de-la-trituracion-2/
https://www.grupocibsa.com/noticias-mb/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-fabrica-la-evolucion-de-la-trituracion/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS207_Espanol-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS212_ES_-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS214-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS220_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS314-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS320-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS323-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-HDS523-2023-ESPANOL.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excavadoras 

 

CUCHARAS CRIBADORAS 

 

FRESADORAS 

Máquina         6 - 13 ton 
Caudal            110 - 180 l/min 
Presión          350 bar 

Par salida        5.000 N 
Fuerza corte   19.600 N 

Peso          600 kg 

R700 

Máquina          10 - 22 ton 
Caudal             200 - 300 l/min 
Presión          350 bar 

Par salida        10.000 N 
Fuerza corte    33.900 N 

Peso          1.000 kg 

R800 

Máquina          19 - 35 ton 
Caudal             250 - 350 l/min 
Presión          350 bar 

Par salida        13.200 N 
Fuerza corte    40.000 N 

Peso          1.400 kg 

R900 

Máquina          3,5 - 11 ton 
Caudal             60 - 120 l/min 
Presión          350 bar 

Par salida        5.000 N 
Fuerza corte   19.600 N 

Peso          300 kg 

R500 

Máquina                 9 - 20 ton 
Capacidad carga   1,10 m3  
Diámetro malla     1.200 mm 
Caudal                   60 l/min 
Presión                 150 bar 

Peso                1.100 kg 

S14 S4 

Máquina                 8 - 15 ton 
Capacidad carga  1,10 m3  
Diámetro malla     1.200 mm 
Caudal                   80 l/min 
Presión                 160 bar 

Peso                1.450 kg 

LS170 S2 

Máquina                4 - 9 ton 
Capacidad carga   0,32 m3  
Diámetro malla     800 mm 
Caudal                   40 l/min 
Presión                 130 bar 

Peso                410 kg 

S10 S4 

Máquina                15 - 25 ton 
Capacidad carga  2,40 m3  
Diámetro malla     1.600 mm 
Caudal                   120 l/min 
Presión                 200 bar 

Peso                2.800 kg 

LS220 S2 

Máquina                35 - 50 ton 
Capacidad carga  3,75 m3  
Diámetro malla     1.970 mm 
Caudal                  160 l/min 
Presión                320 bar 

Peso               3.660 kg 

S23 

Máquina                20 - 35 ton 
Capacidad carga  2,40 m3  
Diámetro malla    1.600 mm 
Caudal                  120 l/min 
Presión                200 bar 

Peso               2.000 kg 

S18 S4 
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https://www.grupocibsa.com/mb-r700/
https://www.grupocibsa.com/mb-r800/
https://www.grupocibsa.com/mb-r900/
https://www.grupocibsa.com/mb-r500/
https://www.grupocibsa.com/mb-s14-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-ls170-s2/
https://www.grupocibsa.com/mb-s10-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-ls220-s2/
https://www.grupocibsa.com/mb-s23/
https://www.grupocibsa.com/mb-s18-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-marca-la-evolucion-de-la-trituracion-2/
https://www.grupocibsa.com/noticias-mb/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-fabrica-la-evolucion-de-la-trituracion/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-R500-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-R700-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-R800-2023-ESPANOL-1.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-R900-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-S10S4-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-S14S4-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-LS170-S2_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-S18S4-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-LS220-S2_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-S23-2023-ESPANOL.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINZAS DE MANIPULACION  
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Máquina                1,3 – 2,6 ton 
Capacidad carga        0,03 m3  
Cap. rotación       5  l/min 
Caudal                   15 l/min 
Presión rotación       130-170 bar 

Pres. abertura/cierre  180-220 bar 

Peso                       85 kg 

G350 S4 

Máquina                2,4 - 4 ton 
Capacidad carga        0,07 m3  
Cap. rotación       8-12 l/min 
Caudal                   20-25 l/min 
Presión rotación       130-170 bar 

Pres. abertura/cierre  180-220 bar 

Peso                       200 kg 

G400 S4 

 
Máquina                3 - 6 ton 
Capacidad carga        0,10 m3  
Cap. rotación       10 l/min 
Caudal                   40 l/min 
Presión rotación       150-200 bar 

Pres. abertura/cierre  180-220  bar 

Peso                       288 kg 

G450 S4 

 

Máquina                18 - 25 ton 
Capacidad carga        0,44 m3  
Cap. rotación       40- 70 l/min 
Caudal                   70 l/min 
Presión rotación       200-250 bar 

Pres. abertura/cierre  300-350 bar 

Peso                      1.620 kg 

G1000 S4 

 
Máquina                20 - 30 ton 
Capacidad carga        1,43 m3  
Cap. rotación       20- 35 l/min 
Caudal                   70 l/min 
Presión rotación       200-250 bar 

Pres. abertura/cierre  300-350 bar 

Peso                      2.050 kg 

G1500 S4 

Máquina                18 - 30 ton 
Capacidad carga        0,71 m3  
Cap. rotación       20- 35 l/min 
Caudal                   71 l/min 
Presión rotación       220 bar 

Pres. abertura/cierre  300-350 bar 

Peso                      1.650 kg 

G1200 S4 

Máquina                6 - 12 ton 
Capacidad carga        0,29 m3 
Cap. rotación       15-30 l/min 
Caudal                   25 l/min 
Presión rotación       160-200 bar 

Pres. abertura/cierre  250-300 bar 

Peso                      600 kg 
 

G600 S4 

 
Máquina                12 - 18 ton 
Cap. carga            0,43 m3  
Cap. rotación       15-30 l/min 
Caudal                   30 l/min 
Presión rotación       160-220 bar 

Pres. abertura/cierre  300-350 bar 

Peso                      780 kg 
 

G900 S4 

 
Máquina                5-7  ton 
Capacidad carga        0,18 m3  
Cap. rotación       15-25 l/min 
Caudal                   30-40 l/min 
Presión rotación       160-200 bar 

Pres. abertura/cierre  180-250 bar 

Peso                       420 kg 

G500 S4 

 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/mb-g350-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g400-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g450-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g1000-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g1500-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g1200-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g600-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g900-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-g500-s4/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-marca-la-evolucion-de-la-trituracion-2/
https://www.grupocibsa.com/noticias-mb/
https://www.grupocibsa.com/mb-la-fabrica-la-evolucion-de-la-trituracion/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-G350-S4_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-G450-ESPANOL-2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-G600-S4-2023-ESPANOL-.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-G900-S4_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-G1000-S4_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-G1200-S4_ES_2023.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/MB-G1500-S4_ES_2023.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASCULAS DE PESAJE 
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NIVEL LIMITADO 
 
Carga óptima   
Control de la producción  

HELPER M 

NIVEL BÁSICO 
 
Carga óptima   
Control de la producción  
Pequeña gestión datos de carga 
 

MILLENNIUM 5 

NIVEL AVANZADO 
 
Carga óptima   
Control de la producción  
Grande gestión datos de carga 
Gestión inalámbrica de órdenes de trabajo 
Carga inalámbrica datos de gestión 
 
 

HELPER XE 

NIVEL AVANZADO 
 
Carga óptima   
Control de la producción  
Grande gestión datos de carga 
Gestión inalámbrica de órdenes de trabajo 
Carga inalámbrica datos de gestión 
 

HELPER X 

 
Sobrecarga bruta del vehículo 
AxleWatch sobrecarga de ejes individuales 
Alarma acústica incorporada 
Cambio de remolques identificación del remolque 
Bus CAN 
Salida RS 232 
Protección por contraseña 
Salida para telemática 
Alarma externa 
 
 

TRUELOAD 

 
Carga óptima   
Control de la producción  
Grande gestión datos de carga 
Gestión inalámbrica de órdenes de trabajo 
Carga inalámbrica datos de gestión 
 
 

TRAILOAD 

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/vei-helper-m/
https://www.grupocibsa.com/vei-millenium-5/
https://www.grupocibsa.com/vei-helper-xe/
https://www.grupocibsa.com/vei-helper-x/
https://www.grupocibsa.com/vei-trueload/
https://www.grupocibsa.com/vei-traiload/
https://www.grupocibsa.com/vei-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-vei/
https://www.grupocibsa.com/vei-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESORAS  

 
Control de acceso y recepción de órdenes remotas 
Alimentación eléctrica 110-220VCA 0 24 VCC 
Pantalla TFT a color 12 pulgadas 
Impresora térmica resistente con cortadora  
Número de tickets aprox. 550 
Firma del ticket digital en la pantalla táctil 
Salida relé de barrera o luces 
Medio ambiente control de temperatura ambiente 
Conectividad USB, ETHERNET, WIFI, Telefonía móvil, Radiofrecuencia 
Caja acero inoxidable 
Tamaño 400x800x500 mm anchura-altura-fondo 
Peso 43 Kg 
 

VKIOSK 
 
Albaranes de entrega 
Informes de producción  
Fuente de alimentación 8-42 VDC 
Temperatura de trabajo 20ºC +70ºC 
Velocidad de impresión 30 mm/s 
Tamaño rollo papel 57x50 cm 
Tipo de papel térmico 
Tamaño de impresora 150x128x76 ancho x profundidad x altura 
Número de copias ilimitadas 
Número de medio de albaranes rollo papel para impresión 180 
 

VPRINT 

 
Reciba datos diarios de carga de camiones y producción por correo electrónico. 
Duplicación de ticket de carga. 
Detecte la falta de impresiones de tickets. 
Facturación más rápida mediante los datos de pesaje en tiempo real al finalizar la carga. 
Producción de los equipos. 
Copia de seguridad de los datos de báscula de los equipos. 
Gestión de dispositivos y básculas inalámbrica, fácil y cómoda 
 

IPOTWEB.COM 

43

PROGRAMAS  

LA MARCA NOTICIAS LA FÁBRICA 

https://www.grupocibsa.com/vei-vkiosk/
https://www.grupocibsa.com/vei-vprint/
https://www.grupocibsa.com/vei-ipotweb-com/
https://www.grupocibsa.com/vei-la-marca/
https://www.grupocibsa.com/noticias-vei/
https://www.grupocibsa.com/vei-la-fabrica/
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf
https://www.grupocibsa.com/wp-content/uploads/VEI-PRODUCTOS-2023-ESPANOL.pdf


 


