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transportador  principal

propulsión  eléctrica

Trituradora  secundaria

3

2

Máx.  producción  
120  t/h

3,10  metros

1,90  metros

2,2  metros

3'200  kilogramos

5'500  kilogramos

1,3  metros

8,20  metros

1,9  metros

•  GPS

•  Bajas  emisiones  y  bajo  nivel  de  ruido.

•  Báscula  de  cinturón

Modelo:  CTR  1200

Suministro:  50kW

Ancho:  mm  600

CARACTERÍSTICAS  •  

Programas  automáticos  para  triturar  diferentes

Superficie:  mm  1200  x  900

•  Imán  cruzado

Longitud:  m  8

materiales

•  Capacidad  para  procesar  materiales  

húmedos  •  Transporte  en  forma  

compacta  •  Alta  resistencia  al  desgaste

CONDUCCIÓN  ELÉCTRICA

La  UCS  1200  está  diseñada  para  la  trituración  secundaria  de  material  de  gran  

tamaño  procedente  de  la  unidad  de  cribado.  Funciona  con  electricidad  y  puede  

cooperar  con  cualquier  tipo  de  cribado.

OPCIONES

UC  1200

CTR  1200
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Peso

Altura

Ancho

Longitud

Peso

Altura

Ancho

Longitud
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