
Sin  vibraciones

Poca  contaminación  acústica

Bajos  costes  de  desgaste  y  mantenimiento

Malla  de  pantallas  de  rotor  opcional

Ajuste  de  configuración  manual

Baja  contaminación  del  aire

Alta  capacidad  hasta  30  t/h

Especificaciones  Técnicas  UTS  600

Todas  las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.

VENTAJAS
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Sección  I  fabricada  para  servicio  pesado  de  construcción  soldada

m  2,00  m  
1,00  opcional

inversor  m/s  0,5

•  Tipo  de  trituradora  •  Apertura  

de  alimentación  •  Tamaño  
máximo  de  alimentación

t/h  60

metro  2,10

mm  550

•  Voltaje  400  –  50  Hz

kg  830

rpm  40

Transportador  de  alimentación  TNL  550x2,10  m

•  Longitud  •  
Ancho  de  la  

banda  •  Velocidad  
de  la  banda  •  
Capacidad  •  Motorreductor  

eléctrico  •  Altura  de  descarga

•  Controles  PLC

kilovatios  1,5

Panel  de  control  eléctrico

milímetro  250x150x100

Tolva  de  alimentación

•  Motor  eléctrico

t/h  60

kilovatios  2,2

FTR  600

m/s  1,4

Chasis

Desfibradora

m3  1,00

mm  550
•  Longitud  •  
Ancho  de  la  correa

metro  3,40

•  Cables  entrantes  al  gabinete  de  control  Excluido

t/h  30

•  Gabinete  eléctrico  con  enclavamiento  y  cableado  a  motores

kW  16  (4x4)

•  Capacidad :  •  
Largo :  •  
Ancho :  •  
Extensiones:

Transportador  Principal  TNL  550x3,40  m

•  Velocidad  de  los  
rotores  •  Capacidad  
máxima  •  
Peso  •  Chuteworks

•  Velocidad  de  
la  cinta  •  
Capacidad  •  Motorreductor  eléctrico

m  2,00

milímetro  600x500

CARACTERÍSTICAS

Todas  las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.
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Todas  las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.

metro  1,95

kg  2.500

Dimensión  de  transporte:

metro  1,40

metro  4,08

•  Ancho  •  
Alto  •  Largo

Dimensión  de  trabajo

metro  1,95
metro  1,40

m  5,75

•  Altura  •  
Longitud  •  
Peso

•  Ancho
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